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La présente addition a pour objet deux 
perfectionnements apportés à hélicoptère 
ayant fait l'objet du brevet principal et qui 
consistent : 

9. 1° Dans l'adjonction d’une hélice supplé= 
mentaire & de pas inverse à celui de l'héliced 
el lournant en sens contraire. La commande 
de cette hélice peut se faire d’une façon quel- 
conque el notamment au moyen d'une lrans- 

jo mission par engrenages d angle, comme 
représenté sur le dessin annexé. Le pignon c, 
claveté sur l'arbre moteur creux d de la pre- 
wire hélice, transmet son mouvement à une 
lroue conique e qui entraine à son Lour, en 
19ksens inverse, le pignon / sur l'arbre creux 
duquel est montée la seconde hélice « dont le 
» pas est en sens contraire à celui de l'hélice D. 
> [La puissance de cette hélice s’ajoute natu- 
» rellement à celle de la première et, de plus, 
20 la poussée de l'air projetée d’une hélice sur 
* l'autre augmente notablément l'effet utile 
* obtenu. : 
Bien entendu, le système de commande 
susindiqué n'est Lord qu'à titre d'exemple et 
peut êlre retnplacé par tout autre donnant le 
même résultat, par éxemple un moteur élec 
lrique synchrone tournant en sens inverse du 
premier où une uransmission ad hoc. suivant la 
ral Qu ‘du moteur “dont on ns 


Le second perfectionnement objet de cette 
addition consiste d ns la substitution au frein 
de direction d’une hélice g pouvant lourner 
indifféremment à gauche ou à droite. Suivant 
le sens de rotation, elle fera tourner la nacelle 
el, par conséquent, l’ensemble de l'hélicoptère 
dans un sens où dans l'autre, lui donnant 
ainsi la direction désirée. 

Ge système est bien supérieur au gouver- 
nail, car il permet de s'élever de suite dans la 
direelion où l'on veut aller et de se diriger 
quelle que soit la vitesse de l'hélicoptère, ce 
qu'on ne peut obtenir d'un gouvernail. 

La direction au moyen d’une hélice tour- 
nant à gauche qu à droite est applicable non 
seulement aux hélicoplères, mais encore à 
tous genres d'appareils de navigation aérienne. 

Dans le cas où, par suite d'accident, le 
moteur viendrait à s'arrêter, il faudrait mettre 
de suite la nacelle à sa position de départ, 
c'est-à-dire l'axe des hélices a, à vertical. et 
immobiliser ces hélices par un moyen quel- 
conque afin de ralentir la chute et de faciliter 
l'atterrissage. 

RÉSUMÉ. 
je présente addition porte : 
® Sur l'emploi, pour augmenter la force | 
ee de l'hélicoptère, de deux hélices 
de pas contraire tournant en sens inverse. d 
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vin de ds deux sens, suivant qu'on veut diriger la na 
celle à gauche ou à droite. 
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